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we make water cool

Technicky list Vlastnosti ®

= antivandalové prevedenie
= pouzitie pre vaznice
= kompaktny set WC s umyvadlom a umyvadlovou armattrou
stojace na zemi
= tlacny ventil na ovladanie umyvadlovej armatury
= tlacny ventil pre splachovanie WC
= vystuzené polyuretanom (zniZzena hlu¢nost, zvysena pevnost)
= montaz cez servisny otvor
SLWN 38 = material nerezova ocel AISI 304 (1.4301)
= povrch matny

Rozmery Technicka Specifikacia
SLWN 38 Rozmery 1008 x 900 x 360 mm
CELA Hmotnost 34 kg
1 Doporuceny pracovny tlak 0,15-0,5 MPa
9 m\ Prietok 70 |/min. pri tlaku
i 3 — [0 0,15 MPa (inf. udaj)
_ iy Vstup vody
® i = WC prierez min. 32 mm
2 (PN 16) vonkajsi zavit
2 G 3/4"
= umyvadlo vonkajsi zavit G 1/2*
g 2k,
o
Y y Syl b - 1 - tlacny ventil umyvadla - privod vonkajsi zavit G 1/2“
- 900 . 2 - vytokova armatura umyvadla
3 - odpad umyvadla - vonkajsi zavit G 6/4"
360 4 - tlacny ventil WC - privod vonkajsi zavit G 3/4"
B @300 g 5 - vytokova armatdra WC
- . 6 - odpad WC (@ 101,6 mm)
i m' 7 - vystuzené polyuretanom
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Specifikacia dodavky

SLWN 38 - obj. ¢. 94382 nerezovy kompaktny set WC s umyvadlom, tlacny ventil (2 ks), umyvadlova
armatura, upevnovacia sada, prepojovaci set

Nerezové WC



