
Nerezové pisoárové žľaby
SLPN 02Z, SLPN 03Z, SLPN 04Z, SLPN 05Z

Vlastnosti

Špecifikácia dodávky
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Rozmery

 antivandalové prevedenie
 nerezové pisoárové žľaby pre zabudovanie do zeme
 splachovanie je riešené trubkovým splachovaním v hornej  
 časti žľabu
 odnímateľný kryt splachovacej trubice (4 matice v krajoch  
 žľabu)
 žľaby je možné na zákazku vyrobiť v potrebnej dĺžke
 materiál AISI - 304
 povrch matný

Technická špecifikácia

Vstup vody  vonkajší závit G 1/2“

SLPN 02Z  -  obj. č. 91026  nerezový pisoárový žľab 600 mm, limec pre napojenie na hydroizoláciu, upevňovacia sada,  
    sifón
SLPN 03Z  -  obj. č. 91036  nerezový pisoárový žľab 1200 mm, limec pre napojenie na hydroizoláciu, upevňovacia sada,  
    sifón
SLPN 04Z  -  obj. č. 91046 nerezový pisoárový žľab 1800 mm, limec pre napojenie na hydroizoláciu, upevňovacia sada,  
    sifón
SLPN 05Z  -  obj. č. 91056  nerezový pisoárový žľab 2400 mm, limec pre napojenie na hydroizoláciu, upevňovacia sada,  
    sifón

Doporučené príslušenstvo

SLP 01Z  -  obj. č. 01011   časový spínač splachovania s ventilom
SLP 05N  -  obj. č. 42052   automatický skupinový splachovač pisoárov s elektronikou ALS, 24 V DC
SLP 05NZ -  obj. č. 42053   automatický skupinový splachovač pisoárov s elektronikou ALS a integrovaným napájacím  
    zdrojom, 230 V AC

SLPN 03Z


