
Príslušenstvo k mincovým automatom
SLZA 15, SLZA 17, SLZA 53

Vlastnosti
 vyžadovaný pre použitie v sadne s SLZA 02xx, kde spína  
 elektromagnetické ventily 
 vyžadovaný pre použitie v sadne s SLZA 04xx, kde spína  
 stýkače jednofázových zariadení
 umiestnenie na DIN lištu do rozvádzačovej skrine

Napájacie napätie 24 V DC
Príkon max. 1 W + (1-12 podľa počtu ventilov 
 * 6,5 W)
Počet modulov 4,15

Technická špecifikácia

SLZA 15 - obj. č. 88150 rozdeľovač elektromagnetických   
   ventilov a stýkačov

Špecifikácia dodávkySLZA 15

Rozdeľovač elektromagnetických ventilov a stýkačov
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Vlastnosti
 potrebný na použitie v sade s SLZA 02xx
 pripojenie max. 12 tlačidiel
 zaisťuje prepojenie piezo tlačidiel na sprchových  
 paneloch s mincovým automatom
 umiestnenie na DIN lištu do rozvádzačovej skrine

Napájacie napätie    24 V DC
Príkon    max. 2 W 
Počet modulov    5,15

Technická špecifikácia

SLZA 17 - obj. č. 88170 rozdeľovač piezo tlačidiel

Špecifikácia dodávky
SLZA 17

Rozdeľovač piezo tlačidiel

SLZA 53

Stýkač 24 V DC
Vlastnosti

 voliteľný pre použitie v sade s SLZA 41xx 
 alebo SLZA 04xx
 spína výkonovú záťaž 230 V AC do 20 A
 umiestnenie na DIN lištu do rozvádzačovej skrine  

Napájacie napätie    24 V DC
Spínacie napätie    230 V AC 
Maximálny spínaný prúd  20 A 
Počet spínaných kontaktov 1
Počet modulov    1

Technická špecifikácia

SLZA 53 - obj. č. 88530  stýkač 24 V DC

Špecifikácia dodávky


