Automatické splachovaée pisoa :
SEPO(I';‘IZaK:Cs LePSOPGaI: ovace pisoarov 5 ﬂ H.EL ﬂ%

we make water cool”

Vlastnosti

= reaguje na pritomnost osoby pred pisodrom vo vzdialenosti
max. 0,7 m od snimaca po dobu dlhSiu ako 7,5 s

= k splachnutiu dojde po vystipeni osoby zo snimanej z6ny

= doba splachovania je nastavitelnd od 0,5 do 15,5 s

= nastavenie parametrov pomocou dialkového ovladaca
SLD 03

= samocinné splachnutie po 24 hodinach od posledného
zopnutia ventilu

= kontrola stavu batérie (SLP 06K)

= moznost regulacie prietoku vody gulovym ventilom

SLP 02K
Stavebna priprava Technicka specifikacia
Rozmer nerezového krytu 170x170 x 10 mm
1 - privod vody Rozmer montaznej krabice 140 x 140 x 75 mm
2 - nerezovy kryt s elektronikou Napajacie napatie
3-montazna krabica = SLP 02K 24V DC
4 - snimana oblast ] max.750 = SLP 02KZ 230V AC/50 Hz
5 - prepojenie s pisoarom = SLP 06K 6V
6 - privod napajania 6 Prikon
7 - pisodr 3 « pri napajani 24 V DC 7W
8 - sifén 3 = pri napdjani 6 V 3w
5 \ Dosah 06-0,75m
§ ; Doporuceny pracovny tlak 0,1-0,6 MPa
7 Prietok 18 I/min (inf. Udaj)
Vstup vody vonkajsi zavit G 3/4“
8 Vystup vody vonkajsi zavit G 3/4“
N

Specifikacia dodavky

SLP 02K - obj.¢. 01022 nerezovy kryt s elektronikou, plastova montazna krabica so skrutkovanim,
SLP 02KZ - obj. ¢. 01023 elektromagnetickym ventilom a gulovym ventilom, napdjaci zdroj (SLP 02KZ),
SLP 06K - obj.¢.01062 4 ks AA alkalickych batérii 1,5V, 2700 mAh (SLP 06K)

Doporucené prislusenstvo 3
SLZ01Y - obhj.¢. 05012 napdjaci zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovacov ‘:i
SLZ01Z - obhj.¢. 05011 napdjaci zdroj24 V DC pre max. 9 ks splachovacov 8
SLZ 04Y - obj.¢. 05042 napdjacizdroj24 V DC na DIN listu, pre max. 5 ks splachovacov '5.
SLZ04Z - obj.c.05041 napdjacizdroj24 V DC na DIN listu, pre max. 9 ks splachovacov O
SLZ 04X - obj.c. 10049 napdjaci zdroj 24 V DC na DIN listu, pre max. 15 ks splachovacov Q
SLZ06 - obj.c. 05060 napdjacizdroj24V DC pre max. 1 ks splachovaca §
SLD03 - obhj.c. 07030 dialkové ovladanie pre nastavenie parametrov (=)
SLA02 - obhj.c. 06020 vtokova armatdra s tesnenim pre privod vody do pisoara so zadnym vtokom 'E
SLR02 - obhj.c.08020 ram do SDK pre pisoar a splachovag, ktory je umiestneny v priestore nad pisoarom 8
SLR22 - obj.¢.08220 ram do SDK pre ukotvenie na zem a do zadnej steny, pre uchytenie keramickych pisoarov Q
a nerezovych pisoarov (SLPN 07, SLPN 09) a pre splachovace (SLP 02, SLP 06) ~g

s0 senzorom umiestenym nad pisoarom >

SLA36 - obj.¢.06360 sada 4 ks alkalickych batérii AA, 1,5V, 2700 mAh (SLP 06K) 9
g
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