Mincové a zeténové automaty dverového zamku ﬁ@)
SLZA 40, SLZA 40V S'H H'EL'H

we make water cool”

Vlastnosti @ @

= pre osoby s telesnym postihnutim a zniZenou pohyblivostou

= antivandalové prevedenie

= mincové a Zeténové automaty pre ovladanie dverového
elektromagnetického zamku (12 V DC a 24 V DC)

= po vhodeni minimalneho mnoZstva minci alebo kreditu d6jde
k odomknutiu zdmku na nastavenu dobu

= automat mince scita, ale nevracia

= index V - vratane eurozamkov

= index Z - montaz do steny

= nastavenie parametrov na dipleji vo vnutri automatu
pomocou dialkového ovladaca SLD 05 (interval odomknutie
zamky, hodnota pre odomknutie, aktualny kurz eura, volba
ovladanie - rezim s alebo bez dverového kontaktu)

= uzamykatelny

SLZA 40 SLZA 40V = urCeny pre vnutorne pouzitie, teplotny rozsah +5 az +40 °C
= materidl AISI - 304
= moznost dodania podla poZiadavky zakaznika AISI - 316L
= povrch matny
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SLZA 40z SLZA 40VZ
Stavebna priprava Technicka specifikacia
120 120 120 120 Rozmer otvoru v stene pre variant Z 265 x 127 x 125 mm
Napajacie napatie 24V DC
E g Celkovy prikon
(vratane zamku 12 V DC) 12W
I M Celkovy prikon
® ® (vratane zamku 24 V DC) 10w
Druhy minci 5,10,20 a 50 CZK,
1 a 2 EUR, kovovy
Zeton (ostatné
139 mince(
159 na vyZiadanie) -E‘
SLZA 40 SLZA 40V Nastavitelna doba odomknutia 1-310s, g
Standardne 10's o
s 125 15 s Nastavitelna minimalna hodnota 'ls
pre odomknutie 1-19 EUR, ]
® ° ° ° Standardne 1 EUR \q@
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Specifikacia dodavky

SLZA 40
SLZA 40V
SLZA 40Z
SLZA 40VZ

obj.
obj.
obj.
obj.

O¢ O¢ O¢ O¢

. 88400
. 88404
. 88401
. 88405

nerezovy mincovy automat s elektronikou, mincovnikom a boxom na mince, eurozamek, sada
klacov (2 ks), montazny rdm (u variant s indexom Z), dialkové ovladanie SLD 05

Doporucené prislusenstvo

SLZA 50
SLZ01Y
SLZ 01Z
SLZ 04Y
SLZ 042
SLZ 04X

obj.
obj.
obj.
obj.
obj.
obj.

OC O¢C O O¢C O O

. 88500
. 05012
. 05011
. 05042
. 05041
. 10049

sada 50 ks Zetonov do mincovych automatov

napajaci zdroj 24 V DC pre max. 1 automat

napajaci zdroj 24 V DC pre max. 3 automaty

napajaci zdroj 24 V DC na DIN liStu, pre max. 1 automat
napajaci zdroj 24 V DC na DIN liStu, pre max. 3 automaty
napajaci zdroj 24 V DC na DIN listu, pre max. 5 automatov
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