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Vlastnosti ®
// = pre osoby s telesnym postihnutim a zniZenou pohyblivostou

= antivandalové prevedenie

® = pouzitie pre vaznice

= s druhym tlacidlom pre oddialené splachnutie

= Specidlny antivandalovy nerezovy kryt, hribka 3 mm,
bezpecnostné skrutky

= ureny pre tlakovu vodu z rozvodu, nie je mozné ho pouzit
pre WC s nadrzkou

= reaguje na mierne stlacenie piezo tlacitka okamzitym
splachnutim

= doba splachovania je nastavitelnd od 0,5 do 15,5 s,
Standardne 5 s

® TR @) . samvc_)éinné dopInko.vél splachnutie po kazdom 6_smom.

pouziti a po 24 hodinach od posledného zopnutia ventilu

—\, = elektromagneticky ventil s moznostou reguldcie prietoku
vody, moznost splachnutia oto¢enim cievky ventilu (napr.
v pripade vypadku elektrickej energie)

= nastavenie parametrov pomocou dialkového ovladaca

SLD 04
Rozmery Technicka specifikacia
Y Rozmer nerezového krytu 160x 170 x 3 mm
Gl Rozmer montaznej krabice 145 x 155 x 100 mm
Rozmer nerezového krytu
oddialeného splachovanie 85x90 x 3 mm
8 Napajacie napatie 24V DC
Prikon W
Doporuceny pracovny tlak 0,15-0,6 MPa
. Prietok 70 I/min. (inf. udaj)
1 - privod vody Privod vody prierez min. 32 mm
2 - nerezovy kryt (PN 16) vonkaj§i zavit
s elektronikou min. G 1"
3 -montazna krabica  yystup vody vonkajsi zavit min. G 1"
s ventilom
4 - piezo tlacitko
5 - vystupné potrubie
6 - zachodova misa

7 - privod napéjania
elektroniky
8 - druhé piezo tlacitko

Specifikacia dodavky

SLW 03PA - obj. €. 14036 nerezovy kryt s piezo elektronikou, nerezova montazna krabica so skrutkovanim
a elektromagnetickym ventilom, vytokova armatura s tesnenim, torx skrutka (4 ks),
nerezovy kryt s piezo elektronikou oddialeného splachnutia, plastova montazna krabica, torx
skrutka (2 ks), prepojovacie kabel (2500 mm), konektory
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SLZ01Y - obj.¢.05012 napajaci zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovacov ’%
SLZ01Z - obj.¢.05011 napajaci zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovacov =
SLZ04Y - obj.c.05042 napajacizdroj 24V DC na DIN listu, pre max. 5 ks splachovacov _g
SLZ04Z - obj.c.05041 napajacizdroj24V DC na DIN listu, pre max. 9 ks splachovacov Q
SLZ 04X - obj.c.10049 napajacizdroj 24V DC na DIN listu, pre max. 15 ks splachovacov LB
SLD04 - obj.c. 07040 dialkové ovladanie pre nastavenie parametrov %
SLR03 - obj.¢.08030 montazny ram pre predmurovanie pre zavesné WC a splachovac¢ SLW 01xx, SLW 03PA o
SLRO3N - obj.c.08031 montazny rdam do sadrokarténu pre zavesné WC a splachova¢ SLW 01xx, SLW 03PA N
SLR03Z - obj.c.08033 montazny rdm pre murované priecky pre zavesné WC a splachova¢ SLW 01xx, SLW 03PA 2
SLA04 - obj.c. 06040 plastové prepojenie WC splachovaca a toalety b



